
Лазерные монохромные МФУ – 
Fplus MB302ADN и MB302ADNW

Лазерные МФУ Fplus MB302ADN и MB302ADNW – 
это компактные МФУ 3 в 1, призванные упростить 
Вашу работу. Скорость печати 30 страниц в минуту, 
автоматическая 2х сторонняя печать и цветное 
сканирование в стандартной конфигурации, 
управляемые с интуитивно понятного ЖК-экрана, 
ускоряют рабочие процессы. Аппараты Fplus серии 
MB302xx – лучшее решение для Вашего бизнеса.                                                                            

MB302ADN MB302ADNW

Характеристики принтера
Технология печати

Скорость печати
Время выхода первого отпечатка

Рекомендованная нагрузка

Макс. нагрузка
Тактовая частота процессора
Память
Разрешение 

Двусторонняя печать

Монохромная
30 стр. /мин. (A4)
Менее 4 сек.

1 000 – 4 000 стр./мес.

65 000 стр. /мес.
667 МГц
512 M
1200 точек на дюйм (макс.)

Автоматическая (А4, А5, Пользовательский)

Характеристики сканера и копира
Режим сканирования
Коэффициент масштабирования
Максимальное количество копий
Емкость АПД
Скорость сканирования

Максимальный размер области 
сканирования
Стекло экспонирования:
АПД:

Разрешение сканера

Экран

Стекло экспонирования + АПД
17-600%
1-99 стр.
50 стр.
20 стр. /мин. (A4)

216 X 297 мм.
216 X 356 мм.

600 Х 600 точек на дюйм

Цветной сенсорный ЖК-дисплей 
с диагональю 4.3 дюйма
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MB302ADN MB302ADNW

Общие характеристики
Габариты
Вес

Диапазон рабочих температур
Диапазон рабочей влажности
Входное напряжение

Уровень шума

Совместимые операционные системы

Интерфейс

Средства подачи и укладки бумаги

Входной лоток для бумаги
Выходной лоток для бумаги
Плотность печатного носителя

Тип печатного носителя

Формат печатного носителя

Расходные материалы
Емкость тонер-картриджа

Гарантия

403 X 306 X 380 мм
9. 1 кг (без тонер-картриджа)

10-32°C (50-95°F )
Относительная влажность воздуха 20%-80% 
220-240В, 50/60Гц,5A                                       

Печать: ≤54 дБ (A)

Windows Server2003/2008/2012/ XP/Vista/ 
Win 7/Win 8/Win 8.1/ Win 10 (32/64 бит)
Linux

Высокоскоростной 
USB2.0;
Ethernet: lEEE 802.3 
10/100 Base-Tx 

Высокоскоростной 
USB2.0;
Ethernet: lEEE 802.3 
10/100 Base-Tx; 
Wifi: lEEE 802.11b/g/n

150 листов
150 листов
60-200 гр./кв.м

Обычная бумага, плотная бумага, конверты, 
этикетки, диапозитивы, бумага из вторичного 
сырья, тонкая бумага

A4, A5, JIS B5, IS0 B5, A6, Letter, Legal, 
Executive и пр.

3 000 страниц (арт.30STB03)

3 года

ООО ««Ф-Плюс оборудование и разработки»
www.fplustech.ru, info@fplustech.ru, +7 (499) 455-49-93

Fplus – Фплюс


